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pevna sténa ke sprchovym dverim

COMFORT

navod k instalaci a obsluze
Vazeni uzivatelé!

Blahoprejeme Vam k nakupu nasi pevné stény.

Ceska spolecnost ARTTEC s.r.0. dodéva na trh zbodi v ce-
nach, do nichi neni zahrnuta ¢astka za osazeni . Uplat-
néni Vaseho naroku na tuto sluibu u nékteré z auto-
rizovanych firem predpoklada bezpodminecné dodrie-
ni nasledujicich pokyni, tykajicich se stavebni pfipra-
venosti koupelen. Jestlize uvedené pokyny nedodriite,
nebude Vdm zafizeni osazeno.

Zaruka, jejiz podminky a doba platnosti jsou uvedeny
na zaruénim listu, potvrzuje po usazeni a oziveni auto-
rizovana firma. Bez tohoto potvrzeni neni zaruka plat-
na! Prosime Vs proto, abyste veskeré pripravé své kou-
pelny pro instalad boxu, popsané v castech STAVEBNI
PRIPRAVENOST a VLASTNI INSTALACI, vénovali maxi-
malni pozornost a dodrzeli viechny zde uvedené po-
kyny. Vyhnete se tak pripadnym potizim.

Prejeme Vam upfimné, aby Vam nas vyrobek ucinné
slouZil ve vsech svych funkcich po mnoho let a bez ja-
kychkoliv téZkosti. V pripadé jakychkoli pochybnosti
nevahejte ihned kontaktovat montazni firmu.

DileZita upozornéni

1. Ihned po prevzeti vyrobku zkontrolujte, zda béhem
transportu nedoslo k poskozeni obsahu a zda je vy-
robek kompletni.

2. Pokud zjistite nedostatky obsazené v bodé 1, ihned
kontaktujte nejlépe pisemnou formou prodejce!
Na pozdéjsi reklamace nebude bran zretel!!

3. Pri presunech soucasti vyrobku budte opatrni, ob-
Zvlasté na bezpecnostni sklo, které nesnese zadné
trdé a ostré Udery, predeviim v rozich.




P-50
COMFORT

navod na instalaciu a obsluhu
Vazeni uzivatelia!

BlahoZelame Vam ku kupe nase| pevnej steny.
Ceska spolognost ARTTEC s.r.0. dodava na trh
vyrobky v cenach, do ktorych nie je zahmuta
tiastka za osadenie. Uplatnenie Vasho naro-
ku na tito sluzbu u niektorej z autorizovanych
firem predpoklada bezpodmieneCne dodrianie
nasledujucich pokynov, tykajicich sa stavebnej
pripravenosti kipefni. Ak uvedené pokyny nedo-
driite, nebude Vam zariadenie osadené.

Zaruka, ktore] podmienky a doba platnosti su
uvedené na zarucnom liste, potvrdzuje po usa-
deni autorizovana firma. Bez tohto potvrdenia
nie je zaruka platna!

Prosime Vas preto, aby ste celej priprave svojgj
kupelne pre instalaciu, popisane v ¢astiach STA-
VEBNA PRIPRAVENOST a VLASTNA INSTA-
LACIA, venovali maximalnu pozornost a dodrza-
li véetky tu uvedené pokyny. Viyhnete sa tak pri-
padnym problémonm.

Prajeme Vam uprimne, aby Vam nas vyrobok
ucinne sluzil vo vietkych svojich funkciach po
mnoho rokov a bez akychkolvek tazkosti. V pri-
pade akychkolvek pochybnosti nevahajte ihned
kontaktovat montaznu firmu.

Délezita upozornenia

1. Ihned po prevzati vyrobku skontrolujte, &i
pocas transportu nedoslo k poSkodeniu ob-
sahu a ¢i je vyrobok kompletny.

2. Pokial zjistite nedostatky obsiahnuté v bo-
de 1, ihned kontaktujte, najlepsie listom,
predajeu! Na neskordie reklamacie nebude
brany ohlad!!!

3. Pri presunoch sucéasti boxu budte opatrni
najma na bezpeénostné sklo, kioré neznesie
Ziadne tvrdé Udery, predovietkym v rohoch.

pevna stena k sprchovacim dveram




Predinstalacni pokyny:

1. Pred samotnou montaZi jesté jednou diikladné zkontrolujte veskeré dily a soucasti. Po namontovani
nebude na jakékoli mechanické poskozeni bran zretel!

2. Postavebnistrance je nutno dodriet pravy ihel v rohu, kde bude vyrobek instalovan. Dale je nutné
aby podlaha byla ve vodovaze. Pokud by nebyla, miize dojit ke kfizeni dvefi a nespravné funkci
vyrobku.

3. Veskeré spoje musi byt utésnény silikonovym tmelem se zvysenou odolnosti proti plisni a to i skla
upevnéneé do rami (gumové listy slouzi pouze jako dilatacni pasky)

Udriba:

1. Pro pravidelné cisténi pouZivejte neutralni neabrasivni cistici prostredky a mékky hadfik.

2. Pojezdovad kolecka (pokud ma zdsténa tento systém otevirdni) promaite silikonovym olejem 1 - 2x
mésicné popf. sefidte volny pohyb dveri.



Predinstalacné pokyny:

1. Pred samotnou montaZou este raz dokladne skontrolujte vietky diely a komponenty. Po namonto-
vani nebude na akékolvek mechanické poskodenie brany ohlad!

2. Postavebnej stranke je nutné dodrzat pravy uhol v rohu, kde bude vyrobok instalovany. Dalej je
nutné aby podlaha bola vo vodovahe. Ak by nebola, méze ddjst ku krizeniu dveri a nespravne
funkdi vyrobku.

3. Vietky spoje musia byt utesnené silikénovym tmelom so zvySenou odolnostou proti plesni a to aj
skla upevnené do ramov (gumove listy sliZi iba ako dilatacné pasky)

Udriba:

1. Pre pravidelné cistenie pouZivajte neutralny neabrasivni cistiace prostriedky a makki handricku.

2. Pojazdové kolieska (ak ma zastena tento systém otvarania) premazte silikdnovym olejom 1- 2x
mesacne popr. zriadte volny pohyb dveri.







































